CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3191 del 27/10/2026

OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DI MACAIA S.AS. DI CLAUDIO VINGIANI & C.
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 3778 DEL 14.10.2015 RILASCIATA
A PARMA FABIO PER L'ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITA A CHIAVARI (GE),
IN VIA CASTAGNOLA 5 A. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00.

Si dichiara che all’atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e
I'hash code calcolato prima della firma dell’atto stesso (se I'allegato & firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3526_2026.docx

Hash:
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4B3F6F6507332D2E47AA1CF7AA79ED98510B23C4234B34D01

Nome file allegato: AUA 3778_2015.pdf

Hash:
DF4A407FOBCEDS8ACED537E1BCC6378218570C856A8F54A9046F3016A73B1308372C125D6965F112
684987605DC58714719149A1EAOF512EB11C45E7CF26C82FB

Nome file allegato: PPG Via Castagnola 5A Chiavari.pdf

Hash:
01100E1F9E77DC93830481EB575A0BD9399BC1F1D84808AB95721082BC55EBD3714324ACF344189
196B4198790B3934601829D953886FA895FBFOB1C5A1D4DD4

Nome file allegato: Prot. 28792_2015_NOA Comune Chiavari.pdf

Hash:
40C9AA739AE82626F8042C568C87F4A5855472300D298C69C7133990373B031093EC9AF5877394E1
858D800F4DB3F4107DB47485C602DEB38B6A841B2B8E71D1

Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale
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Proposta n. 3526 Anno 2026

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3191/2026

Oggetto: VOLTURA A FAVORE DI MACAIA S.AS. DI CLAUDIO VINGIANI & C.
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 3778 DEL 14.10.2015 RILASCIATA
A PARMA FABIO PER L'ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITA A CHIAVARI (GE),
IN VIA CASTAGNOLA 5 A. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00.

In data 27/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualita di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Citta Metropolitana di Genova,;

Visti

lart. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione
digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale & stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale é stato
approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale & stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il
Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan
2026-2028;

la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva
del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Citta Metropolitana di Genova";

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35%;
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Proposta n. 3526 Anno 2026

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Visti in particolare
relativamente al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la Sezione Il della Parte IIl “Tutela delle
acque dall'inquinamento”;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in
particolare I'art. 3 comma 1, che dispone che I'Autorita d'Ambito (ora Ente di Governo dell'’Ambito)
€ competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica
fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

la L.R. 24 febbraio 2014 n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
I'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” che
affida la funzione dell’Autorita d’Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) del’A.T.O. Centro-Est alla
Citta Metropolitana di Genova;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
delle acque di lavaggio aree esterne" che reca al Capo Il la disciplina prevista dall’art. 113, comma
3 del D.Lgs. 152/2006;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11
del 29/03/2016;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di
Genova — ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del
27/09/2023;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
Premesso che

con P.D. n. 3778 del 14.10.2015 & stata rilasciata I'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) a
Parma Fabio per il distributore carburanti sito nel Comune di Chiavari in Via Castagnola 5 A;

nel suddetto provvedimento & contestualmente richiamato la D.D. della Provincia di Genova n.
4553 del 18.07.2011 di adozione della Decisione n. 95/2011 del Comitato dellA.T.O. della
Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.06.2011 con la quale & stato approvato il “Piano
di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio” ed & stato autorizzato lo
scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche derivanti dal distributore di carburante
sito in Via Castagnola 5 A nel Comune di Chiavari;

la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3778 del 14.10.2015 & stata rilasciata ai
sensi del D.P.R. n. 59/2013 relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
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Proposta n. 3526 Anno 2026

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

— autorizzazione agli scarichi di cui al Capo Il del Titolo IV della Sezione Il della Parte Il del
D.Lgs. 152/2006, con scarico di acque reflue meteoriche recapitante in pubblica fognatura;

— comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 447/1995 e s.m.i.;

con nota assunta al protocollo di Citta Metropolitana di Genova con n. 54777 del 09.09.2026,
pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di Chiavari, Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C. ha
presentato istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3778 del 14.10.2015 per
I'attivita di distribuzione carburanti svolta in Via Castagnola 5 A nel Comune di Chiavari (GE) con
scarico di acque reflue meteoriche recapitante in pubblica fognatura;

la documentazione allegata all'istanza risulta costituita da:

— modulo di richiesta di voltura sottoscritto dal rappresentante della societa subentrante;

— documento di identita del rappresentante della societa subentrante;

— dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta (art. 47, lettera a del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000), a firma del rappresentante della societa subentrante, relativa al conferimento di
procura speciale al professionista incaricato;

— visura camerale della societa subentrante;

— contratto di cessione gratuita delluso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di
prodotti petroliferi tra Italiana Petroli S.p.A. e Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C. correlato di
planimetria del punto vendita carburanti PV 45408;

— ricevuta del pagamento degli oneri istruttori effettuato il 02.09.2026;

con nota di Citta Metropolitana di Genova prot. n. 56739 del 18.09.2026 & stato comunicato I'avvio
di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.. con contestuale
sospensione dei termini procedimentali e richiesta delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
antimafia relative a tutti i soggetti previsti dalla norma e del verbale di consegna da parte del
precedente gestore;

con la suddetta nota di avvio del procedimento & stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli
comparti ambientali coinvolti;

- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 30 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla
legge;

- il domicilio digitale della Citta Metropolitana di Genova;

- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;

— il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini
procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia del’amministrazione;

con note assunte al protocollo di Citta Metropolitana di Genova con n. 57399 del 22.09.2026 e n.
61570 del 09.10.2026 Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C. ha trasmesso le autocertificazioni
antimafia richieste;

il verbale di consegna da parte del precedente gestore risulta mancante, ma si ritiene comunque
che il soggetto sia informato dall’avvio di procedimento;
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Proposta n. 3526 Anno 2026

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Preso atto che

la societa subentrante ha dichiarato che non sono intervenute modifiche al tipo di attivita, agli
impianti e al ciclo produttivo e ai materiali utilizzati per il suo svolgimento, rispetto a quanto in
precedenza autorizzato con A.U.A. n. 3778 del 14.10.2015;

il documento di identita del professionista incaricato risulta gia agli atti della scrivente
amministrazione con prot. n. 16381 del 17.03.2025 in quanto acquisito nellambito di un altro
procedimento amministrativo;

Ritenuto di considerare parte integrante del presente atto la nota del Comune di Chiavari prot. n.
28792 del 04.08.2015 con la quale & stato comunicato il Nulla Osta Acustico all'esercizio
dell'attivita;

Dato atto che

in data 02.09.2026 Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C. ha eseguito il pagamento degli oneri
istruttori, introitato secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e
parte integrante del Visto contabile;

a seguito di richiesta avvenuta in data 16.09.2026 da parte della Citta Metropolitana di Genova, la
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) non ha emesso la
comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, che indica
la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del citato
decreto;

pertanto, sono state acquisite le autocertificazioni, ai sensi dellart. 89 del D.Lgs. 159/2011,
attestanti I'assenza dei motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, indicati all’art. 67 dello stesso
decreto;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita
nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 65191 del 26.10.2026;

Dato atto che listruttoria del presente atto & stata svolta dal responsabile del procedimento,
Dott.ssa Carla Chiarini, che attesta la regolarita e correttezza dell’azione amministrativa per quanto
di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e che provvedera a
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva I'esecuzione di ulteriori
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT
2026/2028 che attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente
procedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del
responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa
amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli
uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente
procedimento;
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Proposta n. 3526 Anno 2026

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il dirigente attesta altresi la regolarita e correttezza dell’azione amministrativa, assieme al
responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso, altresi, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si
ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio della Citta
Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con I'apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come
da prospetto contabile allegato;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, che sussistano i presupposti per
procedere con la voltura a favore di Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C. dell’Autorizzazione
Unica Ambientale n. 3778 del 14.10.2015 poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si &
conclusa favorevolmente, con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto cid premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

A) di trasferire a favore di Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C. la titolarita dell'Autorizzazione
Unica Ambientale n. 3778 del 14.10.2015, per i comparti scarichi di acque meteoriche di
dilavamento in pubblica fognatura e acustica, relativa all’attivitd di distribuzione carburanti
svolta presso il punto vendita sito a Chiavari in Via Castagnola 5 A;

B) di fare salve, e pertanto siano rispettate, le prescrizioni di cui al “Piano di prevenzione e
gestione alle acque di prima pioggia e di lavaggio” relativo al punto vendita di cui alla
precedente lettera A), redatto ai sensi del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, allegato
al presente atto come parte integrante, e che con il presente atto vengono poste a carico di
Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C.;

C) di fare salve, e pertanto siano rispettate, tutte le prescrizioni gia contenute nell’Autorizzazione
Unica Ambientale n. 3778 del 14.10.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni,
allegate al presente atto come parte integrante, prescrizioni che con il presente atto vengono
poste a carico di Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C.;

D) di mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza.

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Chiavari perché lo rilasci, nelle forme di legge, a
Macaia S.a.s. di Claudio Vingiani & C. e lo notifichi a:

— Citta Metropolitana di Genova — Direzione Ambiente;
— ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
— IRETI S.p.A. — Servizio Scarichi Industriali.

Il presente atto sara revocato qualora, in esito alla interrogazione della BDNA, pervenga notizia
della sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs.

pag. 5/6

copia informatica per consultazione



Proposta n. 3526 Anno 2026

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

159/2011 e ss.mm.ii..

Il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3778 del
14.10.2015, pari a quindici (15) anni, rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Citta
Metropolitana di Genova; il rinnovo dovra essere richiesto almeno sei (6) mesi prima della
scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il presente atto verra pubblicato all’albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto pud essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena
conoscenza dell’atto medesimo.

Il presente atto € rilasciato a seguito di un procedimento durato 27 giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza del 09.09.2026, tenuto conto di 21 giorni di sospensione per richiesta di integrazioni.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale
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Procedimento n. 86 Anno 2015

Citta Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0077466 / 2015 Atto N. 3778

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla
ditta PARMA FABIO, con sede legale ed operativa sita in Chiavari, Via Castagnola 5/A.

In data 14/10/2015 il dirigente, nella sua qualita di responsabile di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, adotta la
seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Citta Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica

Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita produttive, che sostituisce

gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo

decreto, ovvero:

e autorizzazione agli scarichi di cui al capo Il del titolo 1V della sezione Il della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152;

e comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per lutilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dalle aziende ivi previste;

e autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152;

e autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

e comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

e autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

e comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresi, I'art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa
autorita indicata dalla normativa regionale, 'autoritda competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento
adottato dallo Sportello Unico per le Attivita Produttive;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta allo Sportello Unico per le Attivita Produttive del
Comune di Chiavari e trasmessa alla Citta Metropolitana di Genova in data 22/07/2015, assunta al protocollo
generale dellAmministrazione n. 63317 in data 23/07/2015, presentata dal Sig. Parma Fabio, in qualita di
titolare del’'omonima impresa individuale, con sede legale ed operativa sita in Chiavari, Via Castagnola 5/A, a
sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura;

- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

~

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
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Procedimento n. 86 Anno 2015

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dall'art. 7,
comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, nella L. 11 novembre
2014, n. 164, ed in particolare I'art. 124, comma 7, che stabilisce che “salvo diversa disciplina regionale, la
domanda di autorizzazione € presentata alla Provincia ovvero all'Ente di Governo dell’Ambito se lo scarico e
in pubblica fognatura (...)";

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare
lart. 3 comma 1, che dispone che I'Autorita d'’Ambito (ora Ente di Governo dellAmbito) € competente al
rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
I'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, ed in
particolare:

- l'art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali
le Provincie siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da
sindaci e membri degli organi comunali, non si da luogo alla costituzione degli enti d’ambito
ovvero, se gia costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorita d’Ambito (ora Ente di
Governo dell'Ambito) & attribuita in capo alle nuove Province come di seguito indicato (...): A.T.O.
Centro-Est: Provincia di Genova;

- lart. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell’Autorita d’Ambito (ora Ente di governo
dell'ambito) dell’A.T.O. Centro-Est & affidata alla Citta Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la tabella 3 dell’allegato 5 alla parte Il del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in
acque superficiali e in fognatura;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle
acque di lavaggio aree esterne” (I.r. 28 ottobre 2008 n.39 );

Rilevato che le acque di “prima pioggia e lavaggio”, qualora provengano dalle superfici scolanti di
insediamenti e installazioni individuate all’art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n 4, devono
essere gestite e trattate in modo da garantire che I'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro
i limiti fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Ill del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi
di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di
contaminazione;

Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 4553 del 18/07/2011, di adozione della Decisione n.
95/2011 del Comitato dell’A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.06.2011 avente ad
oggetto: “D. Lgs. 152/2006 — L.R. 30/2006 - Regolamento Regionale 4/2009 - Istanza presentata dalla ERG
PETROLI S.p.A., con sede legale in Roma, Via V. Brancati 60, ed operativa in Chiavari, Via Castagnola 5/a,
di approvazione del Piano di prevenzione e di gestione ex art. 9 del Regolamento Regionale 4/2009 e di
autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue meteoriche derivanti
dall'attivita di distribuzione di carburante, punto b) dell’art. 7 del Regolamento Regionale”;

Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 2926 del 27/06/2013, di voltura dalla ERG
PETROLI S.p.A., con sede legale in Roma, Via V. Brancati 60, alla ditta PARMA FABIO, con sede legale in
Chiavari, Via Castagnola 5/A, della titolarita dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque
reflue meteoriche derivanti dall'attivita di distribuzione carburante, punto b) dellart. 7 del Regolamento
Regionale, provenienti dall'insediamento sito in Chiavari, Via Castagnola 5/A;

Visto il rapporto di prova n. 257512 del 18/03/2015, di Idro 3000 s.r.l., a firma del Dr. Gianfranco Frascolla,
iscritto all’Ordine dei Chimici del Piemonte, dal quale risulta che lo scarico delle acque meteoriche di prima
pioggia in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell’'Allegato 5 alla parte 1l del D. Lgs.
152/2006 per i parametri indicati;

Considerato che, come dichiarato nella documentazione allegata allistanza, non €& intervenuta alcuna
variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi precedentemente autorizzati, né del
ciclo produttivo da cui gli stessi scarichi derivano e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il
rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in pubblica

fognatura delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche, nel rispetto di quanto riportato nella
parte dispositiva del presente atto;
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con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ed in particolare I'art. 8 cc. 4 e 6
in base ai quali “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita produttive devono contenere una
documentazione di previsione di impatto acustico” (comma 4). “La domanda di licenza o di autorizzazione
all'esercizio delle attivita di cui al comma 4 del presente articolo,che si prevede possano produrre valori di
emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita o dagli
impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per I'ambiente del comune ai
fini del rilascio del relativo nulla-osta” (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;
Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;
Vista la D.G.R. n. 534/99;

Richiamata la nota prot. n. 28792 del Comune di Chiavari del 4/08/2015, con cui si dichiara che in titolare
della ditta ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di “non necessita” dell’atto di notorieta e pertanto si esprime
parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

~

Preso atto dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori a favore della Citta Metropolitana di Genova, come
risulta dalle attestazioni dei versamenti effettuati in data 29/05/2015, pari ad € 50 per il rinnovo delle
autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura secondo le imputazioni finanziarie seguenti:

Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilita

3010201 035 3001626 50 231 2015

Preso altresi atto dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

~

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

1) dirilasciare alla ditta Parma Fabio, con sede legale ed operativa sita in Chiavari, Via Castagnola 5/A,
I’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con durata pari ad
anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della
scadenza dovra esserne chiesto il rinnovo;

2) di autorizzare la suddetta ditta ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque
meteoriche derivanti dallinsediamento sopra menzionato, ai sensi della Parte Ill del D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 4/2009, nel rispetto dei limiti di cui alla
tabella 3, colonna Il, dell’Allegato 5 alla parte lll del D. Lgs. 3 aprile 2006;

3) di sottoporre la ditta Parma Fabio, in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto
delle seguenti prescrizioni:

a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi
di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BODs, COD,
Idrocarburi Totali.
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Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati
nellarco di tre ore. Modalita di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel
verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere
conformi alle metodiche IRSA-CNR.

| referti analitici - corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello
stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all’atto del campionamento, le modalita di
campionamento, la modalita di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha
effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovra
indicare I'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all’Ufficio d’Ambito Centro Est
della Citta Metropolitana di Genova ed a Idrotigullio S.p.A., in originale o in copia, allegando
in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identita del titolare dell’autorizzazione.

b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate allo scopo;

c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche
temporaneo dellinquinamento rispetto ai limiti autorizzati;

d. il pozzetto di prelievo dei campioni dovra essere in grado di trattenere una quantita di acqua di
prima pioggia pari ad almeno sei litri;

e. limpianto di depurazione delle acque dovra essere sottoposto a periodica manutenzione e
controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalita;

f. dovra essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale
dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

- data e ora dei disservizi allimpianto nel suo complesso;

periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);

manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno dovra essere conservato per un periodo di dieci anni e dovra essere esibito a
richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi
allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

g. lo strumento di misurazione dei volumi d’acqua di prima pioggia scaricati in pubblica fognatura;
tale strumento dovra essere mantenuto in perfetta efficienza;

h. Tlintera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette
vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.) dovra essere tenuta costantemente libera da
detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta
dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico,
specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

i. la vasca di accumulo dellacqua di “prima pioggia” dovra essere completamente vuota alla
49esima ora dal termine dell’'ultimo evento meteorico;

j. in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo
dell'acqua di “prima pioggia”, dovra comunque essere completamente svuotata entro la prima
ora successiva alla cessazione dell’evento meteorico;

k. la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovra essere mantenuta in buon stato di
manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati
superficiali del suolo di acque contaminate;

I. il pozzetto deviatore, la vasca di accumulo ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti a
periodiche operazioni di pulizia e rimozione dei fanghi e degli oli separati;

m. dovra essere rispettata la disciplina degli allacci, di cui alla Parte Ill, Titolo Il del vigente
Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova;
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4) che in caso di cessazione degli scarichi, la ditta Parma Fabio ne dia immediata comunicazione all’Ufficio
d’Ambito Centro Est ed a Idrotigullio S.p.A. nonché al’ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;

5) che le quantita totali annue di acque meteoriche scaricate siano comunicate alla Idrotigullio S.p.A.,
secondo I'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua
Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

6) che i Servizi Finanziari della Citta Metropolitana di Genova accertino la somma di € 50 per le entrate
relative alle spese di oneri di istruttoria secondo le imputazioni finanziarie seguenti:

Codice | Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilita

3010201 035 3001626 50 231 2015

Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi:

Non sara consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attivita ed impianti non espressamente
contemplati nel presente provvedimento. L’eventuale necessita di trattare acque diverse dovra essere
preventivamente comunicata allAmministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica
sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualita delle
acque da sottoporre a trattamento, dovra essere preventivamente autorizzato dalla Citta Metropolitana di
Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al momento in
vigore;

E’ fatta salva la potesta dell’Autorita competente per il controllo ad effettuare all'interno dellinsediamento
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di
quanto accertato;

L’'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e
sopralluoghi ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli
allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalita della stessa, ai sensi del vigente
Regolamento del Servizio Idrico Integrato del’A.T.O. Centro-Est della Citta Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni
regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dal’Ente di Governo dellAmbito in base alle
caratteristiche dellimpianto di depurazione a cui € o sara collegata la pubblica fognatura.

~

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Chiavari, per la successiva trasmissione:

alla ditta Parma Fabio;

al’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo;

a ldrotigullio S.p.A., in qualita di gestore operativo della rete fognaria;
al Comune di Chiavari;

N

Contro il presente provvedimento &€ ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione
dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di
pubblicazione.
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FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato [listruttoria preordinata alladozione del presente
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarita e
correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente
per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP
E| Codice Cap Azione € N Anno N Anno N Anno Note
E 13010201 35 3001626 [+ 50,00 231 12015
TOTALE ENTRATE |+ 50,00
TOTALE SPESE |+ 0,00

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

OLIVERI GIULIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Attestazione di esecutivita

La determinazione dirigenziale €& diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL

d.Lgs 267/2000 o dell’'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici

e dei servizi, dal 26 ottobre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 26 ottobre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale & pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Citta Metropolitana di

Genova dal 27 ottobre 2015 al 11 novembre 2015
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Arch. Sergio Manara
Smdio Via Cesarea 15/6
16121 Genova tel. 010586786 — 0108687731
N 1152 Ordine degli Architetti della Provincia di Genova

ERG

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
ERG PETROLI S.p.A.
VIA CASTAGNOLA
CHIAVARI (GE)

PTANO DI PREVENZIONE E GESTIONE
Al SENSI DEL D.Lgs. 152/2006
E
REGOLAMENTO REGIONE Liguria n° 4 del 10/07/2009

P.V. GE 177

GESTORE
PARMA FABIO

P.V.ERG PETROLI S.p.A - GE/177 - VIA CASTAGNOLA 5A - CHIAVARI (GE)
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RELAZIONE TECNICA INERENTE AL PIANO DI

GESTIONE E PREVENZIONE DI RACCOLTA DELLE

ACQUE METEORICHE E DI PIAZZALE DELL’'IMPIANTO

DI DISTRIBUZIONE CARBURANT!I ERG PETROLI S.p.A.

SITOIN VIA CASTAGNOLA 5/a CHIAVARI (GE)

1) GENERALITA’

Trattasi di un impianto per il rifornimento carburanti , prospiciente Via Castagnola ed
& composto da:

» |ocale gestore con servizio igiene ;

e n° 1 banchina per distributori coperta da pensilina ;

¢ n° 1 ponte elevatore;

e n° 1 box prefabbricato;

un palo reclamistico con targa 24 ore.

La superficie scolante dellimpianto & resa impermeabile attraverso un manto
d’asfalto , di norma non soggetta a versamenti accidentali di natura inquinante, in
quanto la sosta dei veicoli per il rifornimento € prevista sotto la pensilina, area
coperta e pavimentata con blocchetti di cls autobloccanti posate su un battuto di
cemento impermeabile.

Attualmente le acque delia pensilina e le acque del piazzale vengono convogliate

nella rete bianca prospiciente I'impianto.

Pertanto , vista la presenza in queste acque di possibili contaminazioni dovute a:

- oli minerali;

- benzine e gasolio durante il rifornimento;

- carburante versato accidentalmente durante le fasi di carico dei serbatoi di
piazzale;

si rende necessaria (ai fini del D.L. 152/99 , e Regolamento n°4 del 10/07/2009) la

realizzazione di un impianto di trattamento di tali acque che consentira di

convogliarne una parte , opportunamente trattata, nella fognatura di acque nere

ed una parte in quella delle acque bianche.

P.V.ERG PETROLI S.p.A - GE/177 — VIA CASTAGNOLA 5A - CHIAVARI (GE) 2
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2) MODALITA’ DI RACCOLTA TRATTAMENTO E SCARICO ACQUE
METEORICHE E DI PIAZZALE

Verra realizzato un sistema di captazione , costituito da griglie lungo gli accessi e
pozzetti isolati che , tramite tubazioni in pvc pesante, consentlra di convogliare e
smistare le acque meteoriche cadute sul piazzale sino all' impianto di accumulo e
trattamento .

Quelle iniziali , dette di prima pioggia ( primi 5mm sulla superficie scolante) che si
prevede possano contenere tracce sensibili di oli minerali depositate sul piazzale a
causa di perdite accidentali dalle autovetture, saranno convogliate alla parte iniziale
del ciclo di trattamento detto pozzetto scolmatore (PSC).

Da detto pozzetto le acque verranno stoccate nella vasca di accumulo e da qui in
quella successiva , destinata alla procedimento di separazione fanghi e
disoleazione ed infine convogliate , attraverso un pozzetto per prelievo campioni ,
nella fognatura delle acque nere .

Le acque accumulate verranno smaltite entro le 48 ore successive allevento
meteorico grazie alla presenza di un sensore in grado di rilevare linizio e la fine
dellevento meteorologico che attivera la pompa che per il tfravaso graduale , come
gia detto , nella vasca per la disoleazione .

Tutte le acque in esubero, gia diluite e dette di seconda pioggia, saranno
convogliate , attraverso una elettrovalvola comandata da un galleggiante sensore
posto allinterno della vasca di accumulo per indicare il livello massimo di
stoccaggio raggiunto , in un’altra tubazione che si diparte sempre dal pozzetto
scolmatore e si colleghera alla fognatura delle acque bianche o altro recettore
superficiale finale.

Per le acque meteoriche della pensilina si provvedera a realizzare un apposito
collegamento per convogliare le stesse nella condotta di acque bianche esistente
lungo la carreggiata stradale.

Nel nostro caso verranno mantenute le attuali griglie per raccogliere le acque
captate dal dilavamento della strada e ne verranno realizzate in adiacenza delle
nuove per quelle di prima pioggia al fine di captare quelle derivanti dalle scolanti
dell'impianto di distribuzione carburanti.

L'impianto di trattamento di depurazione verra fornito dalla Depurpadana ed é stato
dimensionato sulla scorta dei dati tecnici che seguono :

SUEPERFICI SCOLANTI
Piazzale in asfalto iningressoedinuscitaparia......................cocovee.n. mg. 300
P.V. ERG PETROLI S.p.A - GE/177 — VIA CASTAGNOLA 5A - CHIAVARI (GE) 3
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SUPERFICI NON SCOLANTI

Copertura dipensiling ...........oiiiiin e e e e mq. 44

COEFFICIENTE DI AFFLUSSO PER PIAZZALE IMPERMEABILIZZATO...... .......1,00

PARAMETRO DI PORTATA. ...ttt 0,006 l/sxmqg
INQUINAMENTO OLI MINERALIIN ENTRATA ......cooiiiiiien. E= 125 mg/l
RENDIMENTO EPURATIVO ...t >97%

Riepilogando avremo pertanto le seguenti tipologie di acque presso l'impianto in
oggetto :

a) acque di prima pioggia che verranno convogliate nel pozzetto scolmatore
(PSC) e successivamente nella vasca di accumulo (DSB) per poi essere
trattate nella vasca di disoleazione (DSL) ed infine nel recettore finale, la
fognatura nera comunale;

b) acque di seconda pioggia che potranno essere convogliate , sempre
attraverso il pozzetto scolmatore nelle tubazioni per le acque bianche ;

c) acque meteoriche su pensilina che saranno inviate nelle condotte delle
acque bianche o altro recettore superficiale.

d) acque nere dei servizi igiene che sono gia convogliate in fognatura comunale

A seguito delle considerazioni di cui sopra nonché sulla scorta delle esperienze
passate per impianti similari gia realizzati in aitre regioni italiane (perfettamente
funzionanti come risulta dalle analisi sulle campionature perché conformi ai
parametri indicati alla tab.3 dell'all. 5 del D.Lgs. 152/99) & stato scelto I'impianto di
depurazione della Depurpadana dimensionato per trattare un volume annuo
presunto , di circa:

900 mm/mg x 300 mg = 270mc /anno (stimato sulla base del dato pluviometrico fornito da
ARPAL per il 2005 nella zona interessata )

ed un quantitativo di acque di prima pioggia (5 mm su tutta la superficie scolante) pari a
circa :

300 mg x 5 mm/mqg = 1500 mm = 1500 litri

Avendo scelto di provvedere allo smaltimento di prima pioggia nell’arco delle prime
48 ore successive all'inizio dellevento atmosferico risulta che sara sufficiente ad
alimentare la vasca di disoleazione ad una portata oraria non inferiore a:

1500:48= 31,25 litri/ora corrispondente a 0,0086 litri/sec

per cui verra utilizzato il mod.GN3vk/l avente un diametro dim 2,2 ed altezza m 2,3.

P.V.ERG PETROLI S.p.A - GE/177 — VIA CASTAGNOLA 5A - CHIAVARI (GE) 4
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In sintesi I'impianto sara costituito da:

- sistema di captazione e convogliamento delle acque di prima pioggia, costituito da
canali di raccolta posti sugli accessi, formati da elementi prefabbricati in cls vibro
compresso, posti su letto di malta in apposito scavo, completi di rinfianco in cls e
griglie di raccolta in ghisa pesante fissate a bullone. Le griglie di raccolta avranno
dimensioni di ml. 1,00x0,20, con canale di diam. 200 mm. Le reti di raccolta
saranno realizzate in PVC rigido, pesante, poste interrate su letto di sabbia di
frantoio e ricoperte da bauletto in cls. Le curve ed i cambi di direzione, cosi come le
derivazioni, saranno contenute in appositi pozzetti prefabbricati in cls vibro
compresso, dotati di chiusini in ghisa carrabile;

- pozzetto scolmatore (PSC) dotato di sensore per le seconde piogge (¢ 130cm X
100 cm H);

- vasca di accumulo (DSB) con secondo sensore € pompa di scarico ( ($ 220 cm x 230
cmH);

- quadro elettrico di comando e regolazione;

- un pozzetto di calma;

- una vasca (DSL) per disoleazione mod GN3VK/1 (¢ 170 cm x 230 cm H) ;

- un pozzetto di ispezione con successivo scarico nella fognatura acque nere

esistente lungo Via Castagnola;

- un pozzetto d'ispezione per le acque di seconda pioggia e scarico nelle acque

bianche lungo la rete prospiciente all'l'impianto.

Il tutto come descritto anche nella relazione Depurpadana srl , che fa parte

integrante della presente, il disegno di dettaglio dellimpianto di depurazione n° &_ﬂ.wm\

17563_41 nonché secondo quanto riportato nell’elaborato grafico, redatto dal
sottoscritto, con stato attuale e nuova sistemazione .

3) ACQUE NERE DOMESTICHE

Le acque provenienti dagli impianti igienici e da lavabi risultano gia essere collegati
, attraverso tubi interrati di adeguata dimensione , alla fognatura nera comunale.

4) ACQUE METORICHE SU PENSILINE E COPERTURE

Le acque ricadenti sulle pensiline e su altri manufatti continueranno ad essere
convogliate , attraverso le tubazioni esistenti ed a quelle di nuova realizzazione ,
alla condotta della acque bianche lungo via Castagnola.

Per far cid sara necessaria la realizzazione di nuovi tratti di tubazioni in pvc
pesante, poste interrate su letto di sabbia di frantoio e ricoperte da bauletto in cls.
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Le curve ed i cambi di direzione, cosi come le derivazioni, saranno contenute in
appositi pozzetti prefabbricati in cls vibro compresso, dotati di chiusini in ghisa
carrabile.

5) DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE

5.1 Frequenza e modalita delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle
superfici scolanti

Ogni manufatto necessitera di attivita di periodica manutenzione, intese a garantire il
corretto funzionamento degli organi elettromeccanici e mobili presenti, e sovente la
rimozione di quanto sedimentato sui fondo.

Tale operazione puo essere effettuata tramite idranti, con i quali rimuovere i
sedimenti e quindi rinviarli tramite il condotto di uscita allimpianto, ovvero
accedendo alla vasca con un mezzo meccanico per asportare i sedimenti e quindi
conferirli a discariche autorizzate.

Le operazioni di manutenzione sono a carico del gestore, indicativamente una volta
al mese e di una ditta specializzata, indicativamente una volta all'anno.

Il gestore si occupera di:

- al termine di ogni evento meteorico di forte intensita , aprire i chiusini e
controllare il pozzetto scolmatore ed il livello dei sedimenti depositatisi
all'interno nel bacino di accumulo che non dovra mai superare il 20%
dell'altezza totale della vasca ;

- Eventuale pulizia del pozzetto con rimozione dei detriti presenti;

- Verificare il livello dello strato di oli trattenuti nell'apposito comparto di
disoleazione ed al loro smaltimento mediante ditte specializzate ed autorizzate;

- Controllo mensile ed eventuale pulizia del filiro di coalescenza estraendolo
dall’apposita sede e lavaggio con getto d’acqua a pression;

- Rimozione di eventuali rifiuti o materiali grossolani presenti nell'accumulo e
nel separatore;

- Controllo mensile ed eventuale pulizia con getto ad alta pressione del dispositivo
di sicurezza per oli in acciaio inox;

La ditta specializzata si occupera di:

- controllo e pulizia dei separatore fanghi oli;
- controllo dei galleggianti, dei quadro comandi e della pompa di scarico;
- controllo ed eventuale pulizia di pozzetto deviatore e vasca di accumulo.

5.2 Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di
prima pioggia e lavaggio

Per un corretto e durevole funzionamento nel tempo l'impianto va sottoposto ad una
serie di controlli che saranno giornalieri, settimanali e mensili.

P.V.ERG PETROLI S.p.A - GE/177 — VIA CASTAGNOLA 5A - CHIAVARI(GE) 6

copia informatica per consultazione



Arch. Sergio Manara
Studio Via Cesarea 15/6
16121 Genova tel. 010586786

Deve essere nominato un responsabile dellimpianto di trattamento, solitamente il
gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, che deve compilare il libro di
gestione, sui quale annotare progressivamente data ed esiti dei controlli, eventuali
anomalie rilevate ed interventi effettuati.

Deve quindi rispettare le norme d'uso e manutenzione e rimuovere tempestivamente
qualsiasi ostacolo al perfetto funzionamento degli stessi.

5.3 Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di
sversamenti accidentali

In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sara
tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in
relazione alla tipologia dei materiali sversati; i materiali residui derivati dalle
predette operazioni saranno smaltiti in conformita alla vigente normativa.

Le eventuali immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria, al
di fuori delle modalita e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, saranno
immediatamente comunicate al Gestore della fognatura (/drotigullio) in modo
tale da adottare tempestivamente dei provvedimenti presso la sede aziendale
e/o presso la rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo
scarico affluisce, atti a contenere gli eventuali effetti dannosi delle immissioni
accidentali o comunque involontarie in rete fognaria.

6.4 Modalita di formazione ed informazione del personale addetto

Al fine di adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali
connessi a situazioni di emergenza il gestore e/o il personale addetto saranno
soggetti a corsi di formazione ed informazione.

E altresi importante per prevenire situazioni dannose, sia per la salute che per la
sicurezza dei lavoratori, sensibilizzare e verificare lutenza, al fine di impedire
l'ingresso di materiali e sostanze estranei al ciclo di trattamento ed azioni di
correzioni improvvisate.

TABELLA APPOSIZIONE CODICE CER

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE,
2001/19/CE e 2001/573/CE
CODICE DEFINIZIONE
CER
1302 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi ed olii lubrificanti
1908 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue,
non specificati altrimenti
190802 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
130506 Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
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SISTEMA DI SMALTIMENTO/STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI

ingranaggi ed oli lubrificanti

CODICE DEFINIZIONE SMALTIMENTO
CER
1302 Scarti di olio motore, olio per | Conferiti a ditte specializzate in

qualita di rifiuto

190802 Rifiuti dell’eliminazione della
sabbia

Stoccati all'interno della vasca

di decantazione per essere poi

conferiti a ditte specializzate in
qualita di rifiuto

130506 Oli prodotti dalla separazione

Stoccati all'interno della vasca

olio/acqua di disoleazione per essere poi
conferiti a ditte specializzate in
qualita di rifiuto
[l procuratore
€ERG/Pe p-A.
Unita di/Busi enova

Un Prog

Latini Giordano
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1.0 Generalita

Le acque meteoriche generate in seguito al dilavamento dei piazzali adibiti a
manovra e/o parcheggio autoveicoli, aree sostituzione Oli minerali, distribuzione
carburanti, stoccaggio materie prime, stoccaggio rottami ferrosi, piuttosto che da
processi industriali quali officine meccaniche (pulifura pezzi meccanici), ecc.,
possono risultare particolarmente contaminate da inquinanti quali sabbia, terriccio,
Oli minerali ed Idrocarburi, solventi, tracce di metalli, tutte sostanze che, com’é
noto, rappresentano una delle principali fonti di inquinamento dei corsi d'acqua
superficiali e delle falde.

La gamma degli impianti Depur Padana Acque, nasce dunque nell’intento di
perseguire i seguenti principali obieftivi:

— contenere al minimo il convogliamento di acque meteoriche fortemente
inquinante alle reti fognarie, allo scopo di evitare disfunzioni agli impianti di
depurazione terminali;

- favorire lo smaltimento delle acque piovane in loco, attraverso i corsi d'acqua
o l'infiltrazione naturale nel terreno, con lintenzione di alimentare le falde
sotterranee che progressivamente stanno poco a poco riducendosi a causa
della crescente impermeabilizzazione delle superfici, ovvia conseguenza del
processo di urbanizzazione;

— contenere al minimo i costi necessari alla realizzazione delle reti di
collettamento, evitando inoltre il sovraccarico delle fognature gia esistenti;

— non arrecare danni alle falde sotterranee

— adempiere alle seguenti disposizioni di Legge: D.Lgs. 152/2006 — Legge
Liguria n® 4 del 10/07/2009.
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1.1 La Normativa vigente

In ltalia, tutta la materia relativa al disinquinamento delle acque é regolata dal
Decreto Legislativo n® 152 del 03/04/2006, il quale, allArt. 113, testualmente
riporta:

1) Ai fini delfa prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo
parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e
attuano:

a) Le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento,
provenienti da reti fognarie separate,

b) | casi in cui puo essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite alfre condotte separate,
siano sotfoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa [eventuale
autorizzazione.

2) Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente, non
sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente
decreto.

3) Le Regioni disciplinano altresi i casi in cui pud essere richiesto che le acque di
prima pioggia e di lavaggio delle arce esterne siano convogliate ed
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni
nelle quali, in relazione alle aftivita svolte, vi sia il rischio di dilavamento da
superfici impermeabili scoperfe di sostanze pericolose o di sostanze che
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obbiettivi di qualita dei corpi
idrici.

4) E’ comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche
nelle acque sotterranee.

Vengono quindi considerate acque di Prima Pioggia “quelle corrispondenti per
ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita
sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Al fine del calcolo
delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti: i coefficienti di
afflusso si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o
impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal
computo le superfici coltivate”.
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Le condizioni che devono essere rispettate sono le seguenti:

- separazione delle acque di prima pioggia da quelle successivamente cadute.
- smaltimento con opere separate dei due diversi tipi di acque.
- possibilita di prelevare campioni distinti delle acque trattate.

A livello Europeo, il dimensionamento dei sistemi di depurazione delle acque di
prima pioggia, Vviene effettuato nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Normativa Tedesca DIN 1999 e quindi della traduzione in Norma Europea
attraverso il CEN.

Trattasi della Normativa Europea 858 suddivisa in parte 1:2002 e parte 2:2003.
Una versione semplificata della EN 858 & la PPG3 (Pollution Prevention
Guidelines nr. 3) emanata dallEPA Scozzese (SEPA).

Gli altri paesi di lingua anglosassone (USA, Nuova Zelanda, Australia)
seguono invece preferenzialmente lo standard 421 dellAmerican Petroleum
Institute (API) o una sua variante adattata per il trattamento delle acque di pioggia.

Nel rispetto quindi di queste normative, ormai applicata in molti paesi CEE,
abbiamo svolto una particolare ricerca di soluzioni tecniche per risolvere i problemi
degli scarichi sopra menzionati e fornire a tutti i Tecnici Progettisti, che lavorano
abitualmente in questo campo, uno strumento di agile consultazione.

1.2 Le soluzioni proposte

Come dunque precedentemente accennato, le soluzioni proposte nel
programma di produzione Depur Padana Acque, risultano conformi alle
disposizioni dettate dalle Norme DIN 1999 e dalla Normativa Europea 858/l e I, le
quali suggeriscono dei parametri di piovosita utili al dimensionamento degli
impianti di depurazione.

Vengono trattate come reflui, tutte le acque ricadenti nelle zone a rischio, quali
ad esempio le aree di rifornimento carburanti, i piazzali di manovra, le piazzole per
la sostituzione degli Oli esausti, le superfici scoperte adibite allo stoccaggio di
materie pericolose e/o inquinanti, i parcheggi, ecc.

Il dimensionamento non tiene normalmente conto delle acque meteoriche
provenienti dal dilavamento delle pensiline e dei tetti dei fabbricati, realta per le
quali dovranno essere previste specifiche tubazioni separate, che convoglieranno
direttamente allo scarico finale, cosi come le acque provenienti dalle aiuole.
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Gli impianti di trattamento descritti negli schemi allegati sono essenzialmente
costituiti dai seguenti comparti:

— scolmatore acque di prima pioggia PSC avente lo scopo di separare le
prime acque, piu inquinate, dalle successive, diluite, che possono essere
scaricate direttamente al ricettore finale;

— bacino accumulo, avente lo scopo di trattenere l'intero volume d’'acqua
corrispondente alla “prima pioggia”;

— bacino di separazione degli Oli e delle benzine DSL, particolarmente
studiato ed equipaggiato per favorire la flottazione delle sostanze leggere e la
loro successiva raccolta.

Ovviamente, particolare attenzione & stata dedicata anche allo studio di un
sistema che garantisse ottimi rendimenti epurativi, a fronte di un impegno minimo

(quasi nullo) di personale.

Infatti, a cominciare da un capiente volume di stoccaggio delle sostanze
leggere, per concludere con la possibilita di disporre d'un sistema automatico di
rilevamento dello stato di Livello Massimo Oli, in grado di intercettare la linea di
scarico delle acque depurate ed impedirne la fuoriuscita accidentale, gli impianti di
depurazione facenti parte della gamma “Soluzioni di Trattamento Acque di Prima
Pioggia”, possono essere considerati quanto di meglio il mercato sia oggi in grado
di proporre.
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1.3 Descrizione di funzionamento del sistema di trattamento “acque di
prima pioggia” previsto nel rispetto delle disposizioni di Legge dettate
dal D.Lgs. 152/2006 - Legge Liguria n° 4 del 10/07/2009.

Per comprendere meglio le modalita di funzionamento dei sistemi di
trattamento delle acque di “Prima Pioggia”, prenderemo in considerazione
'esempio delle Stazioni di rifornimento carburanti, presso le quali I'inquinamento
prodotto in seguito al dilavamento piovano dei piazzali di manovra, e dovuto
essenzialmente alla presenza di sabbia, terriccio ed Oli minerali leggeri, questi
ultimi per la gran parte dovuti alle modeste ma continue perdite degli autoveicoli in
transito e/o in sosta.

Si rende innanzi tutto necessario predisporre sia il piazzale che la fognatura in
modo tale che tutta 'acqua piovana possa essere raccolta in un unico punto e
quindi convogliata all'impianto di depurazione prima di giungere allo scarico finale.

L'impianto, come abbiamo gia detto, & essenzialmente costituito da Pozzetto
scolmatore PSC, un bacino d’accumulo e da un separatore Oli DSL.

La funzione del pozzetto scolmatore PSC & quella di smistare le acque di
“prima pioggia”, dalle successive di “seconda pioggia”.

Affinché cid avvenga nel rispetto delle disposizioni di Legge, il pozzetto PSC
prevede un’unica tubazione d’'ingresso, opportunamente dimensionata, e due
tubazioni d'uscita, disposte ad altezze diverse in modo da favorirne
I'interessamento da parte dell'acqua in due momenti successivi e distinti.

La prima tubazione coinvolta all'attraversamento da parte delle acque piovane
e, owiamente, quella posizionata pil in basso rispetto alle altre presenti nel
pozzetto PSC, ed & anche quella che, condurra al sistema di depurazione.

L’'acqua di “prima pioggia” defluisce quindi al bacino di accumulo, dimensionato
secondo le direttive Regionali, in modo tale da garantire lo stoccaggio provvisorio
delle acque “corrispondenti per ogni evenfo meteorico ad una precipitazione di 5
mm uniformemente distribuita sullintera superficie scolante servita dalla rete di
drenaggio”

Raggiunta la condizione di “livello massimo® un apposito interruttore a
galleggiante interrompera l'ingresso dell’acqua al bacino d’accumulo, mediante la
chiusura automatica di un’elettrovalvola EV1.

A questo punto, le acque in esubero, altrimenti dette di "seconda pioggia”,
potranno defluire direttamente al corpo idrico ricettore, usufruendo della linea di
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troppopieno che by-passera lintero sistema di ftrattamento conducendo
direttamente allo scarico.

Terminato I'evento meteorologico causa della precipitazione piovosa, potra
finalmente entrare in funzione il dispositivo di allontanamento delle acqua di “prima

pioggia”.

Tale dispositivo consiste essenzialmente in un “sensore pioggia” posto
all'interno del pozzetto scolmatore PSC, il quale, essendo in grado di stabilire sia
l'inizio che la fine delle precipitazioni atmosferiche, sara altresi in grado di
permettere l'avvio di un’apposita elettropompa sommergibile MP1, ubicata
all'interno del bacino d’accumulo DSB.

Lo scopo dell'elettropompa sommergibile MP1 & quello di permettere lo
smaltimento graduale delle acque di “prima pioggia”, alimentando a portata
costante la susseguente sezione di disoleazione DSL, in un momento successivo
allevento meteorico, ma compreso entro le 48 ore dal termine di quest’ultimo.

Tale meccanismo automatico & gestito mediante Timer alloggiato nel Quadro
Elettrico Generale d’automazione e comando.

Il disoleatore DSL, in particolare, viene attrezzato al suo interno con un filtro a
coalescenza, la cui funzione e' quella di ottenere la separazione delle sostanze
leggere (densita non superiore a 95 gr/litro) dall'acqua per semplice flottazione, ed
incrementare il rendimento di separazione del disoleatore, che deve assicurare gli
abbattimenti previsti dalle NORME DIN 1999 — N.E. 858 /| e Il.

Il filtro a coalescenza permette, dunque, l'attuazione dei fenomeni (fisici
dell'assorbimento e della coalescenza.

In pratica le microparticelle d'Olioc aderendo al materiale coalescente
(assorbimento), unendosi le une alle altre si ingrosseranno dando luogo a grosse
particelle o gocce (coalescenza). Al raggiungimento di un determinato volume la
goccia d'Olio diverra instabile, per cui si distacchera e per effetto del diverso peso
specifico rispetto all'acqua, risalira in superficie.

Il funzionamento del sistema a coalescenza & garantito per un servizio
continuo prive di manutenzione per periodi di tempo variabili in funzione delle
garanzie che dovranno essere di volta in volta rispettate allo scarico (ad esempio,
nel caso di impianti destinatli allo scarico sul suolo, sara necessario provvedere
alla manutenzione e all’eventuale sostituzione del filtro a coalescenza almeno una
volta ogni sei mesi; per scarichi che recapitano in Acque supefficiali, almeno una
volta alfanno, per scarichi in Pubblica fognatura una volta all'anno la pulizia ed
una volta ogni due anni la sostituzione).

D.P.A. s.r.l. Sede: Via Maestri del Lavoro, 3 -Z.I. Interporto — 45100 ROVIGO (ITALY) — Tel. + 39 0425 472211 — Fax + 39 0425 474608
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Il disoleatore inoltre, secondo le Norme UNI EN 858 / | e Il, & munito inoltre
d'un dispositivo di sicurezza allo scarico, previsto per impedire la fuoriuscita
accidentale di sostanze leggere.

Il dispositivo di sicurezza consiste essenzialmente in un otturatore a
galleggiante tarato in funzione sulla densita dell'Olio minerale o elle sostanze da
trattenere, ed e alloggiato in guida all'interno d’'un apposito collettore Inox.

Al raggiungimento dello stato di riempimento al 90% del volume massimo
interverra un allarme visivo per la segnalazione preventiva della condizione di
allarme.

D.P.A. 5.r.|. Sede: Via Maestri del Lavoro, 3-Z.|. Interporto — 45100 ROVIGO (ITALY) — Tel. + 39 0425 472211 — Fax + 39 0425 474608
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1.4 Parametri di dimensionamento

[l criterio di dimensionamento adottato per gli impianti di trattamento acque di
prima pioggia, € stato eseguito assumendo | seguenti parametri di riferimento:

— Coefficiente di afflusso per piazzali

Impermeabilizzati ... 1,00
— Parametro portata ..o 0,006 It/s x mq
— Inquinamento max Oli minerali in entrata.... E =125 mg/l
— Rendimento epurativo..............ccoccvviveieneen. > 97%
— Contenuto massimo d’Olio in uscita ............ in conformita alle disposizioni
di Legge
— Fattore diimpedimento.............cccoeeeeeeeeenn. 1

Calcolo volume bacino d’accumulo

Come accennato, il calcolo della quantita d'acqua di prima pioggia e di
conseguenza della capacita di stoccaggio del bacino d'accumulo, dev'essere
compiuto considerando, oltre al dato relativo all'intensita pluviometrica della zona
d'interesse (5 mm in 15’), anche l'effettiva superficie scoperta interessata al
dilavamento piovano.

Nel caso specifico di un piazzale avente superficie scoperta pari a 323 mq, la
quantita di prima pioggia che bisognera raccogliere e successivamente disoleare,

sara:
Vop =Hpp X A
dove:
Vpp = Volume Prima Pioggia
Hpp = Parametro portata riferito alla quantita di pioggia caduta nei primi 15’ minuti

A = Superficie scoperta interessata al dilavamento

per cui la capacita espressa in litri del bacino d’accumulo dovra essere almeno
pari a:

Vop =5 - 323 = 1.615 litri

D.P.A. s.r.. Sede: Via Maestri del Lavoro, 3-Z.|. Interporto — 45100 ROVIGO (ITaLY) — Tel. + 39 0425 472211 — Fax + 39 0425 474608
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Dimensionamento della sezione di disoleazione DSL

Avendo scelto di provvedere allo smaltimento dell'acqua di prima pioggia nell’arco
delle 48 ore successive all'inizio dell'evento atmosferico, ne risulta che sara
sufficiente alimentare la successiva sezione di disoleazione ad una portata oraria
non inferiore a:

1.615 i © 48 oe = 33,64 litrilora corrispondente a 0,0093 litri/sec (valore
ottenuto dividendo la portata espressa in litri/ora per 3.600 secondi in 1 h)

Ne consegue che il disoleatore piu adatto allo scopo corrispondera al ns. Mod. GN
3V dove la sigla GN indica la “Grandezza Nominale”, il numero che segue fa
riferimento alla portata nominale in litri al secondo e la lettera V indica che il
separatore Oli & fornito di otturatore di sicurezza.

Tabella Riassuntiva della configurazione

Area PSC Bacino di Separatore Oli | Grandezza
Piazzale (in cm) accumulo DSL Nominale | Tavola n°
(in mq) (in cm) (in cm) (lt/sec)

323 @ 130 x 100 H @170x 230 H @170x230H | GN3 VK/l | 17563_1

D.P.A. s.r.|. Sede: Via Maestri del Lavoro, 3—Z.I. Interporto — 45100 ROVIGO (I7aLY) — Tel. +39 0425 472211 — Fax + 39 0425 474608
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1.5 Costruzione del manufatto

| pozzetti disoleatori PSC, i separatori fanghi/bacini d’accumulo DSB ed i
separatori Oli DSL, risultano costituiti da vasche in cemento armato vibrato in
cassero, mediante vibratore ad immersione ad alta frequenza. La struttura a
pianta circolare & costituita da un elemento monolitico cilindrico con fondo di

chiusura. La copertura & realizzata con una lastra inserita nell'incastro della
corona superiore.

Le vasche vengono rivestite sia internamente che esternamente mediante
trattamento di impermeabilizzazione con resine epossidiche, il cui ciclo di stesura
comprende una prima applicazione a mano ed una seconda applicazione a
spruzzo (a bassa pressione). La struttura risulta carrabile da mezzi pesanti e pud
essere fornita con chiusino in ghisa D/400 a Norma UNI EN 124 avente luce netta
d’ispezione pari a cm. 62.

Le vasche risultano corredate con tubazioni di ingresso ed uscita in PVC (serie
pesante) e di idonei ganci per il sollevamento delle stesse. Gli accessori interni
(filtro a coalescenza, dispositivo di sicurezza per Oli, ecc.) sono costruiti con
materiali di prima qualita e per quanto concerne le parti in carpenteria metallica &
previsto esclusivamente |'utilizzo di Acciaio Inox.

Per il posizionamento e la posa in opera & sufficiente predisporre idoneo scavo e
appoggiare i separatori su un fondo di sabbia costipata o magrone (sabbia e
cemento) a seconda delle condizioni del terreno. Il collegamento tra un modulo e
I'altro risulta essere molto semplificato in quanto gli attacchi di entrata ed uscita
sono provvisti di appositi giunti in gomma antiemulsione a perfetta tenuta stagna. Il
montaggio viene completato con l'inserimento della copertura superiore dotata di
un invaso circolare di accoppiamento tra vasca e coperchio.

Il sistema adottato nel processo di fabbricazione del manufatto in c.a.v. rispetta le
seguenti norme e leggi:

— Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992
"Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato, normale e
precompresso e per le strutture metalliche".

— Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1996
"Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»”".

— Circolare del 4 luglio 1996, n. 156 AA.GG./STC
Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui
al Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1996.
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— UNI ENV 206 01/02/91
"Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformita".

- EUROCODICE 2
“Progettazione delle strutture di calcestruzzo, parte 1.1, regole generali e
regole per gli edifici”.

— UNI EN 124 30/04/95
“Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da
pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo
di qualita”.

1.6 Metodo di verifica e resistenza di calcolo

Materiali impiegati:

Calcestruzzo Rck 400

Acciaio per getti di C.A.

Barre ad aderenza migliorata tipo FeB 44k

— Tensione caratteristica di snervamento f, > 43 dN / mm?
- Tensione caratteristica di rottura fy > 54 dN / mm?

— Allungamento As % > 12

Coefficiente di omogeneizzazione

- n=15

Rapporto di Poisson

- v=0.20

D.P.A. s.r.l. Sede: Via Maestri del Lavoro, 3-Z.1. Interporto — 45100 ROVIGO (iTaLy) — Tel. + 39 0425 472211 — Fax + 39 0425 474608
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Nella verifica delle vasche si segue il metodo delle tensioni ammissibili.

Tensioni ammissibili del calcestruzzo

Rck 40

Compressione semplice o'cc1 = 68.25 dN/em?

Compressione per flessione o pressoflessione su solette
P P P G'os1 = 97.50 dN/em?

(s>5cm)

Taglio su elementi non armati a taglio Teo = 6.00 dN/cm?
Taglio su elementi armati a taglio 1o = 18.3 dN/cm?
Tensioni tangenziali di aderenza delle barre: b. a. 1 = 3.0 "Eeo
Modulo di elasticita E = 311770 dN/cm?

Tensioni ammissibili dell’acciaio

FeB 44 k
Tensione ammissibile o', = 2550 dN/cm?
Tensione ammissibile ridotta (fessurazione cls) o's1 = 1800 dN/cm?
Modulo di elasticita E = 2060000 dN/mm?

D.P.A. s.r.|. Sede: Via Maesti del Lavoro, 3-Z.. Interporto — 45100 ROVIGO (ITALY) — Tel. + 39 0425 472211 — Fax + 39 0425 474608
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1.7 Carichi di progetto

PERMANENTI

CARICHI Peso proprio
Permanente portato (pavimentazione, ecc) 300 dN /m?

ACCIDENTALI (superficiali)

CARICHI : Superficie carrabile con chiusini D 400
(UNI EN 124), su impronta 30*30 10000 dN
Coefficiente dinamico 1.4

ACCIDENTALI (interni)

PRESSIONE : Liquido 1100 dN /m?
Fanghi 1800 dN /m?®

ACCIDENTALI (esterni)

PRESSIONE : Spinta delle terre

D.P.A. s.r.). Sede: Via Maestidel Lavoro, 3 - Z.l. Interporto — 45100 ROVIGO (ITALY) — Tel. + 39 0425 472211 — Fax + 39 0425 474608
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1.8 Elenco delle manutenzioni a cura del gestore

1. Al termine di ogni evento meteorico di forte intensita, controllare il livello di
sedimenti depositatosi all'interno del bacino d'accumulo il cui spessore non
dovra mai superare il 20% dell’altezza totale della vasca.

2. Con la medesime frequenza di manutenzione espressa al punto 1, verificare
il livello dello strato di Oli trattenuti nellapposito comparto di disoleazione
provvedendo alla loro completa evacuazione mediante ditte autorizzate. Per
garantire la completa separazione degli Oli, lo strato degli stessi sulla
superficie dell’acqua non deve superare il 20% del volume totale netto della
relativa vasca.

3. Controllo mensile ed eventuale pulizia del filtro a coalescenza, estraendolo
dallapposita sede ed eseguendo il lavaggio mediante getto d'acqua a
pressione.

4. Controllo mensile ed eventuale pulizia con getto ad alta pressione del
dispositivo di sicurezza per Oli in acciaio INOX.

5.  Nel caso in cui la destinazione finale dell'effluente trattato coincida con lo
Scarico sul Suolo, provvedere tassativamente alla sostituzione del filtro a
coalescenza, con Uno NUoOVO, ogni sei mesi,
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1.9 Garanzie di depurazione

e Depur Padana Acque garantisce che i materiali impiegati per la realizzazione
dei propri impianti, sono della migliore qualita e che le lavorazioni ed |
montaggi sono eseguiti a perfetta regola d’arte.

e |l funzionamento dei macchinari installati a servizio degli impianti, & garantito
per 12 mesi. |l periodo di Garanzia verra calcolato a partire dalla data di
consegna.

e La validitd della Garanzia s'intende sempre subordinata al rispetto delle
disposizioni tecniche e progettuali dettate dalla casa costruttrice.

e L'uso improprio dellimpianto e/o dei macchinari installati a corredo, fara
immediatamente decadere la Garanzia.

e |l Collaudo dellimpianto e la successiva manutenzione, potranno essere
esercitati solamente dal personale delle ns. Officine Autorizzate ad esclusione
delle operazioni di manutenzione ordinaria di cui al precedente punto 1.8.

¢ La manomissione dellimpianto e/o dei macchinari installati da parte di
personale tecnico non autorizzato, comportera la decadenza immediata della
Garanzia.

e Non fanno parte della garanzia, tutti i materiali per loro natura deteriorabili o
soggetti ad usura, nonché tutti i materiali deteriorati a causa del loro uso
improprio.

e Ogni difetto di funzionamento dell'impianto e/o dei macchinari installati, dovra
essere comunicato per iscritto entro 8 (ofto) giorni, direttamente alla casa
costruttrice.

e In caso di riparazioni e/o sostituzioni di parti meccaniche, la Garanzia non
verra prolungata. AT

S

e Le acque trattate in uscita dall'impianto di ammﬂﬁ.ﬂﬁ@w%m:@o:o garantite
conformi a quanto prescritto dalle vigenti zoim%& ntinquinamento, con
particolare riferimento al D.Lgs.152 del 03/04/2006 — Tab.-3 Allegato 5.

FEMP .mnu.n“\. . r
DEPUR Pp.,b,.\.n./wwh ACQUE S.r.l.

Ufficio Tecnico
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TAVOLA DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
DI PRIMA PIOGGIA CON BACINO DI ACCUMULO

(Superfici fino a 400 mq)

NOTE :

- PER L' ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI UTILIZZARE IL DISEGNO N. 17572 - 22/11/08

- LA PRESENTE TAVOLA RAPPRESENTA LO SCHEMA DI PROCESSO, TUBAZIONE DI SCOLMATURA \
UTILE SOLO ALLA COMRENSIONE DELLA COMPOSIZIONE { _ _ — — //. 0 UT
(VEDI CODICE DI CONTRATTO) E DEL FUNZIONAMENTO 920 \

DELL' IMPIANTO.

POZZETTO

SCOLMATORE
PSC SEPARATORE FANGHI SEPARATORE OLI

DSB 4000 | COALESCENTE DSL 4000 GN3VK |

RILEVATORE PIOGGIA

110

QLZ+0FL S04 “dd — viD90id wWidd
IYZZWId QIN3WYAYTIA ¥0 3IN0OY OLNIWVYLIVML 10 OLNVIdH]
edsS IOYL3d Dy3

230

I'i°g anboy e:uepued mdau
230

8O/2LFL

i

VALVOLA
ANTI RIFLUSSO

&1.. P o e Ve e S S G T

viva
e

1 €951 oN
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LEGENDA : PRIMA DI INIZIARE | LAVORI S| CONSIGLIA DI PRENDERE ATTENTA
VISIONE DELLE NOTE RIPORTATE NELLA PRESENTE LEGENDA.

* PSC : POZZETTO SCOLMATORE @ 130 cm H= 100 cm.

PROSPETTO SEZIONATO VASCHE - scala 1:50
* V1 : BACINO DI ACCUMULO @ 170 cm H= 230 cm.

* V2 : DISOLEATORE COALESCENTE @ 170 cm H= 230 cm.

* QUOTE : ESPRESSE IN CENTIMETRI.

ALLO STESSO LIVELLO VALVOLA ANTIRIFLUSSO ALLO STESSO LIVELLO ﬁ

« TUBAZIONI DA T1 AT8:IN PVC TIPO 302 (ARANCIONE, GROSSO SPESSORE)
IN PENDENZA DELL'1% OVE INDICATO DALLE FRECCE.

T1 T3 T2 T5 T6 7. T8

« TUBAZIONE T2 : PASSAGGIO ACQUE PRIMA PIOGGIA

e ~ « TUBAZIONE T3 : SCOLMATURA ACQUE SECONDA PIOGGIA

- \/\\\r\\\/\\\/V\\z\\\z

AT NI

R R AR R RIS NELY

ACQUE DA
PIAZZALE

%

| ~ « TUBAZIONE T9: TUBO CORRUGATO @ 6 cm PER PASSAGGIO CAVO
| ALO » | ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 V MONOFASE+TERRA
SCARICO 1 POTENZA INSTALLATA 1 kW.

R TA TS
i A Y

R S AT SR
—r

« TUBAZIONI DAT10 AT12: TUBO CORRUGATO @ 8 cm PER PASSAGGIO CAVI

110
165

QUOTA INTERRAMENTO

CUCTA DIERRANERT v e |« CORREDARE | POZZETTI CON CHIUSINI FACOLTATIVAMENTE CARRABILI

XV —230

_ * PRIMA DEL MONTAGGIO DELL'IMPIANTO, ESEGUIRE ACCURATA
| PULIZIA INTERNA DELLE VASCHE DA OGNI TIPO DI DETRITI.

magrone

m_ _ +5 cm di sabbia costipata IMPORTANTE

SO VASCA i 31 A VUOTO bSO VASCA ol 31 A VUOTO « LA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE
PESO COPERCHIO i 10 PESO COPERCHIO aff 10 | DEVE ESSERE INDIPENDENTE RISPETTO ALL' IMPIANTO ELETTRICO GENERALE,

"IN QUANTO IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE E' DISTRIBUITO

SULLE 24 ORE/GIORNO E SU 7 GIORNI/SETTIMANA.

magrone
+5 cm di sabbia costipata

e LE GIUNZIONI FRA LE VASCHE E | POZZETTI, E TUTTE LE TUBAZIONI AD ESSE
COLLEGATE, DEVONO ESSERE SIGILLATE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA.

SCARICO VASCHE

VALIDO SOLO PER — 3k — NOTA IMPORTANTE PER L' IMPRESA EDILE :

DURANTE LA POSA DELLE VASCHE, NEL CASO IN CUI LA QUOTA DI INTERRAMENTO RISULTASSE
SUPERIORE A QUANTO SOPRA INDICATO, L' ISPEZIONE PUO’ ESSERE PROLUNGATA DELLO STESSO |
DIAMETRO DEL CHIUSINO FINO AD UN’ ALTEZZA MASSIMA DI 40 cm. W
IN CASO DI INTERRAMENTI MAGGIORI, PER CONSENTIRE LA MANUTENZIONE DElI MACCHINARI, LA !
PROLUNGA DEVE AVERE UNA SEZIONE MINIMA DI 100x100 cm, TUTTA ISPEZIONABILE, DECENTRATA i

T

___E//i______
/A / M \W/ //\ W v/ M

RISPETTO AL PASSO D’ UOMO DELLA SOLETTA VASCA. U megrone e
PER QUEL CHE RIGUARDA LE VASCHE NON CONTRASSEGNATE E' SUFFICIENTE UN ANELLO DI PROLUNGA i abbia cosipata _ma 0

DELLO STESSO DIAMETRO DEL PASSO D' UOMO.

A

SRR e L’AUTOMEZZO CHE TRASPORTA LE VASCHE DEVE
POTERS! POSIZIONARE IN COMPLETA SICUREZZA
A NON PIU’ DI 2 METRI PARALLELAMENTE ALLO

SCAVO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SCARICO.

« DURANTE LE OPERAZIONI DI SCARICO DEVE ESSERE
PRESENTE UN RESPONSABILE LAVORlI CHE HA
VISIONATO IL PRESENTE DISEGNO.

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA - scala 1:50

L |
0.0
O
™
P2 POZZETTO PRELIEVO T4 @20 2 &O
CAMPIONI 50x50 |
o0
O
TR
&o
s

P1POZZETTO PRELIEVO
CAMPIONI 50x50

ACQUE DA
_u_>NN>_.m ’l

J
|
T1 ©20 _
|
T2 220 \ | J/__Te o2
\ | J
T @8 N\ | J Tio @8 | e - [#7
N\ i / _ CLIENTE . o
\ | | ERG PETROLI S.p.a. N° 17572
,w y/ PROGETTO TRATTAMENTO ACQUE PROVENIENTI DA DATA SCALA
_ DILAVAMENTO PIAZZALE — PRIMA PIOGGIA mm\:\om 1:50
Rif. Pos. 140 + 270 )
To P8 40x40 S| COMPLETA CON
Depur Padana Acque S.r.l. SOP.N.17563_1-17/12/08
Via Maestri del Lavoro, 3 STUDIATO FROCESSISTA
Z.l. Interporto — 45100 Rovigo (Italy) LR .
Tel. +39.0425.472211 - Fax +39.0425.474608 | DISEGNATO UFFICIO TECNICO
Email: info@depurpadana.it NC
web: http://www.depurpadana.com VISTO DIREZIONE

IMPIANT! DI DEPURAZIONE SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO 1SO 9001

A TERMINI DI LEGGE Cl RISERVIAMO LA PROPRIETA" DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO E Dl
RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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PLANIMETRIA Sc. 1:100
(STATO ATTUALE)

/ _f

tubi di
equilibrio

armadio rilevatori
perdite di carico

7 /PONTE  SOLLEVATORE
/ (DI PROPRIETA' DEL GESTORE) f=

/ —
g, _
&/ -
/ \\\ L\)\/\ NS
;) § O
s //
7/ / //
7 / //
\\\ / //
/
. / 4/4/\ //
cassa if c.a. /
J
/ \ O
<O 4 //
/7 I . //
// ! //
;, / SERBATOIO OLIO =
;/ ESAUYTO >
/7 Mc. 300 -
\ BOX GESTORE //
| Hmedia= 215 /

TETTOIA IN ONDOLUX (5.80X3.60)

sseo |y <[/ >8mj>8xm__o_mmmr ON

~ SsPby [, BANCONOTE | |GASOLIO

i
I8 X
/
/ X?G PREZZI
proiezione -

pensiina_ _ _ _|
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ERG Petroli SpA

Sede legale: Via V. Brancati 60 , 00144 Roma
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SIGLA IMPIANTO
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COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~
Tel. 0185 3651

Cod. Fisc. 00592160105
Telefax 0185 308511

Part. LV.A. 00170160998
SETTORE IV- RIPARTIZIONE AMBIENTE

Rif.Prot. Gen. n® 28792/2015
Prot. Int. 2015/489
Riferimento n. 1962

Chiavari, 04/08/2015

COMUNE DI CHIAVARI

SUAP

5148

SEDE

OGGETTO: Istanza di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013- Distributore carburanti Via
Castagnola 5/A Chiavari. Pratica SUAP 23/2015
Nulla osta all’esercizio ai fini dell’art. 8 della legge 447/1995. (Rif. 1962)

VISTA la domanda di nuila osta acustico presentata in data 22/07/2015 dal signor
Fabio Parma, in qualita di titolare del distributore di carburanti sito in Via Castagnola

5/A a Chiavari, con la quale viene dichiarata la totale assenza di impianti o macchinari
rilevanti ai fini della normativa acustica;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997:
VISTA la Legge Regione Liguria n. 12/1998:

VISTA l|a deliberazione del C. C. n. 38 del 14 giugno 2000, esecutiva e s.m.i;
RICHIAMATO ['art.107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Nulla - osta

Ai sensi deil'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447, allesercizio dell'attivita di
distributore carburanti in Via Castagnola 5/A Chiavari.

Il rilascio della presente non esonera dal richiedere le eventuali altre occorrenti
autorizzazioni e sono fatti salvi i diritti di terzi

IL DIRIGENTE

gv

Ripartizione Ambiente-Piazza Mazzini 1-16043 Chiavari (GE)

ambiente@comune.chiavari.ge.it
Tel.0185 365423 - 0185 365407

Telefax 0185 365428
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Proponente: Ufficio Scarichi e tutela delle acque

PR

Proposta n. 3526/2026

CITTA METROPOL ANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Oggetto: VOLTURA A FAVORE DI MACAIA S.A.S. DI CLAUDIO VINGIANI & C.

DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 3778 DEL 14.10.2015

RILASCIATA A PARMA FABIO PER L'ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITA
A CHIAVARI (GE), IN VIA CASTAGNOLA 5 A. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO
50,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo Prenotazione Impegno Accertamento
S/E | Codice | Cap. | Azione CUP | CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno
ENTR | 301000 0 |30037 |+ [50,00 180 2026
ATA 2 86
Note: REVERSALE N. 19057/2026
TOTALE ENTRATE: | + [ 50,00

TOTALE SPESE:

+

Genova li, 27/10/2026
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Sottoscritto dal responsabile

della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale




